
Technische Daten:

Etikettenbreite

Etikettenhöhe

Etikettenrollen

Vorschubgeschwindigkeit

Vorschubsteuerung

Rollenvarianten

Rollenkerne

Betriebsspannung

Leistungsaufnahme

Gewicht

Abmessungen

Farbe

4 mm bis 130 mm

von 4 mm bis endlos

max. Durchmesser 250 mm

ab 100 mm / sec.

durch Lichtschranke

Innen- und Aussenwicklung

50 mm und 76 mm 

230 V/50-60 Hz

34,5 VA

4,3 kg

B x H x T (220 x 265 x 280 ) mm

RAL 7035 (Lichtgrau) Pulverlack

Ringstraße 15

D-78052 Villingen-Schwenningen

Telefon:+49 (0) 77 21 / 2066 934

Telefax:+49 (0) 77 21 / 2968 551

www.etiketten-express.de

S & A Ing.-Büro S. Atlagic

E t i k e t t e n s p e n d e r

Hersteller:

Das Modell SP125SA ist die ideale Lösung 

für zeitsparendes Aufbringen von 

Haftetiketten. Einfach Etikett entnehmen 

und das folgende wird automatisch bereit-

gestellt. Durch das berührungslose 

Abtasten der Etiketten mittels Licht- 

schranke sind keine weiteren Einstellungen 

erforderlich. Die  kompakte, solide Bauart 

und das gute Preis-Leistungsverhältnis 

machen den SP125SA für dezentrale 

Arbeiten in den Montagelinien interessant. 

Motor und Metallgetriebe

made in germany

SP125SA
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